
Fot. 2.  STRUTTURA BTR PEN – parti

1     Manico - parte anteriore

2      Manico - parte posteriore

3     O-ring

4      Perno principale

5      Molla

6      Dado di blocco del cursore

7      Manopola di serraggio circuito

8      Dado per cursore



SMONTAGGIO DI BTR PEN

Vedere il filmato istruttivo sulla pagina  btr-pen.com

1.

Svitare il dado dal cursore (8) al manico - parte anteriore (1).

2.

Dal manico - parte posteriore (2) svitare la manopola di serraggio circuito (7).

3.

Dal manico - parte posteriore (2) estrarre la molla (5).

4.

Dal manico - parte anteriore (1) estrarre il perno principale (4).

5.

Dal manico - parte anteriore (1) svitare il 
tappo di blocco del cursore (6).

6.

Dal manico - parte anteriore (1) svitare il manico - parte posteriore (2).

7.

Dal manico - parte anteriore (1) rimuovere 
l’o-ring (3).



SMONTAGGIO DI BTR PEN

Dal manico - parte anteriore (1) rimuovere 
l’o-ring (3).

MONTAGGIO DI BTR PEN

Sul manico - parte anteriore (1) posiziona-
re l’o-ring (3) nella scanalatura.

1.

Sul manico - parte anteriore (1) avvitare il tappo 
di blocco del cursore (6) con il foro dal diametro 
maggiore rivolto verso l’o-ring.

2.

3.

Nel manico - parte anteriore (1) inserire 
il perno principale (4).

4.

Nel manico - parte posteriore (2) inserire la 
molla (5).

5.

Avvitare le due parti del manico.

6.

Nel manico - parte posteriore (2) avvitare la manopola di serraggio circuito (7).

7.

Avvitare il tappo nel cursore (8) nel foro nel perno principale (4) visibile nell’incisione del 
manico - parte anteriore (1).
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MONTAGGIO del terminale con 
circuito per BTR PEN
1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

NOTA: Il tappo per cursore (8) deve trovarsi in posizione di uscita (vedere Fot.1)
Per la regolazione della posizione del tappo, utilizzare la manopola di serraggio circuito (7).
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NOTA: Il tappo per cursore (8) deve trovarsi in posizione di uscita (vedere Fot.1)
Per la regolazione della posizione del tappo, utilizzare la manopola di serraggio circuito (7).
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VEDERE LE ISTRUZIONI D’USO
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SMALTIMENTO DEL PRODOTTO BTR PEN:
Lo strumento in acciaio inossidabile può essere riutilizzato, mentre il terminale con 
circuito per BTR PEN è un prodotto monouso.

Smaltimento degli strumenti in acciaio inossidabile 
Nel processo di produzione sono stati utilizzati trattamenti volti a garantire la 
resistenza alla corrosione, tuttavia la durata dello strumento dipende da un uso e una 
manutenzione corretti.

Pulizia, risciacquo e lavaggio  
Gli strumenti vengono forniti non sterilizzati. Gli strumenti nuovi di fabbrica prima della 
prima sterilizzazione e dopo essere stati estratti dalla confezione, devono essere lavati 
accuratamente in acqua calda con l’aggiunta di un detergente. Prima di ogni utilizzo sul 
paziente successivo, gli strumenti devono essere sterilizzati.

Sterilizzazione
Prima della sterilizzazione, tutti gli strumenti (riutilizzabili) devono essere disinfettati, 
lavati per rimuovere il disinfettante e asciugati. BTR PEN può essere collegato ad 
autoclave. Utilizzare solo guanti standard, adatti alla sterilizzazione in autoclave. 
Attenersi alle istruzioni dell’autoclave fornite dal produttore.
Attenersi alle istruzioni dell’autoclave fornite dal produttore.

PROCEDURA PER IL TERMINALE CON CIRCUITO PER BTR PEN
Il terminale con circuito per BTR PEN viene fornito non sterilizzato. Prima di utilizzare il 
terminale, sterilizzarlo utilizzando guanti standard adatti alla sterilizzazione in autoclave. 
Conservare in un luogo pulito e asciutto. 
Il terminale con circuito per BTR PEN è un prodotto monouso.
STERILIZZARE SENZA IL CAPPUCCIO DI PROTEZIONE! 

PRECAUZIONI 
Seguire le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti.

CONSERVAZIONE 
Conservare gli strumenti a una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C e in un 
ambiente con umidità relativa non superiore al 70%. Prima di ogni utilizzo, verificare 
che lo strumento non presenti sporcizia, danni alla struttura del materiale (crepe, 
curvature, rotture, sfaldature). Il mancato rispetto delle regole di cui sopra ridurrà 
significativamente la durata dello strumento e ne ridurrà la vita utile.
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